PL-50

€

Capacidad Capacity Capacité T
25*-50-75-100 - 150 - 200 - 250 kg N° E-00.02.C05

Hasta 6000 divisiones 0OIML-R60
Up to 6000 divisions 0OIML-R60
Jusqu'a 6000 divisions 0IML-R60

Totalmente en acero inoxidable
Fully stainless steel
Totalement acier inoxydable

Estanqueidad IP-67 (EN 60529)
Protected against humidity IP-67 (EN 60529)
Etanchéité IP-67 (EN 60529)

Plataformas hasta 500x500 mm
Platform up to 500x500 mm
Plateformes jusqu’a 500x500 mm

Gran precision con cargas descentradas
High accuracy with off-center loads
Grande précision avec des charges décentrées

Caracteristicas técnicas
Technical Data
Caractéristiques Techniques 125
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Clase de precision (3-C4-5-C6

Accuracy class -

Classe de précision U H
I

Sensibilidad 2 +10% mVV — it
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Tensi6n de alimentacién 5+15V
Excitation Voltage
Tension d'alimentation 619 _, 75 19 6

Resistencia de entrada 30+3Q
Input Resistance & s O o
Résistance d'entrée
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Résistance de sortie

Margen de temperatura compensado  -102 C / +40° C $4.5x5000mm
Temperature limits 0IML R60
Marge de température compensée

Resistencia de aislamiento > 5000 MQ
Insulation resistance
Résistance d'isolement
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Shield Optional Sense
Ecran Sense optionnel

* Capacidades fuera de Certificado CE / * Capacities without CE Test Certificate / * Capacites sans Certificat CE



