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Tan resistente y duradera como intuitiva y fiable. 
La diferencia es clara.

La nueva generación de básculas de sobremesa Defender 3000 está 
creada para aliviar su carga de trabajo, no para aumentarla. Desde el 
como hasta la recogida de datos y la limpieza, vivirá una experiencia 
de usuario completamente renovada, que refuerza la claridad y la pre-
cisión en cada paso.

Las básculas de sobremesa Defender 3000 Standard e Hybrid con plato 
de acero inoxidable 304, estructura tubular de acero con revestimiento 
de pintura al polvo y célula de carga de aluminio son lo suficientemente 
resistentes y robustas para un uso intensivo y repetido. Además, están 
listas para realizar el trabajo en producción, empaquetado, almacenes 
y áreas de envío/recepción.

Las básculas de sobremesa lavables Defender 3000 con plato de ace-
ro inoxidable 304, estructuras tubulares de acero inoxidable, células 
de carga de acero inoxidable con protección IP67 y un indicador de 
acero inoxidable con protección IP66 están diseñadas para aplicacio-
nes básicas en procesos húmedos. Para cualquier trabajo. En cualquier 
momento.

DEFENDER™3000  
SOLID DEFENSE
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305 x 355mm (12 x 14 pulg.) 420 x 550mm (16.5 x 21.7 pulg.) 600 x 800mm (23.6 x 31.5 pulg.)

Indicaciones claras
Las grandes pantallas LCD multicolor retroiluminadas mejoran los nuevos indicadores de la fami-
lia Defender 3000 y son de mayor tamaño para ofrecer resultados inequívocos incluso a distancia. 
Además, las pantallas con dígitos iluminados de 45 mm (1,8 pulg.) son casi el doble de grandes que 
antes y ahora tienen cuatro colores seleccionables para la luz de fondo: ámbar, verde, rojo y amarillo.

No solo se ofrecen pantallas más grandes 
y claras que nunca, sino que también se ofrece 
una electrónica mejorada y el doble de rápida, 
que muestra los resultados en tan solo un se-
gundo.

Cuando se utiliza con el nuevo modo de pesaje 
de chequeo, la Defender 3000 le avisará cuando 
esté dentro de su rango de peso objetivo con 
cambios intuitivos del color de la pantalla en 
amarillo, verde o rojo. La Defender 3000 admite 
el pesaje de chequeo positivo regular en un pa-
quete, el pesaje de chequeo negativo fuera de 
un contenedor o unidad transportable, y tam-
bién el pesaje de control de puesta a cero + o – 
en relación con una muestra de peso. El usuario 
no solo verá el resultado, sino que también lo 
verá con claridad desde cualquier parte de la 
planta de producción.

Carcasa de ABS
El indicador i-DT33P está alojado en una carcasa de ABS 
resistente con un soporte de acero con revestimiento 
de pintura al polvo que lo hace duradero y perfecto 
para aplicaciones industriales básicas. La alimenta-
ción con pilas de tipo C dura más de 360 horas de 
uso y la alimentación con la batería interna recarga-
ble opcional dura un máximo de 100 horas. También 
está disponible la alimentación de CA de serie con 
un cable de red específico, sin adaptadores de pared.  
 

Carcasa de acero inoxidable
El indicador i-DT33XW tiene el mismo software y las 
mismas características que el i-DT33P, pero viene en 
una carcasa de acero inoxidable 304 con protección 
IP66 que lo protege contra la humedad en aplicaciones 
industriales básicas. Este indicador trae un soporte de 
acero inoxidable y una batería interna recargable de se-
rie, y también admite la alimentación de CA con el cable 
de alimentación incluido.

Los indicadores de la Defender se pueden montar en una pared con el soporte incluido o se pue-
den pedir con columnas o un soporte de montaje frontal para la báscula. Nuestras columnas 
y montajes frontales están disponibles en acero con revestimiento de pintura al polvo o en acero 
inoxidable 304 y están diseñados con canales para los cables que protegen aún más los cables de 
las células de carga contra posibles daños. Sean cuales sean las necesidades de aplicación de sus 
clientes, la Defender 3000 estará a la altura.

Su trabajo, a su manera.
La serie Defender 3000 ahora también aporta más versatilidad, con combinaciones de bases dife-
rentes, indicadores y opciones de montaje disponibles en función de las necesidades de aplicación 
de sus clientes.

Con bases que van de los 15 kg (30 lb), en el tamaño de 305 × 355 mm (12 × 14 pulg.), a los 600 
kg (1200 lb), en el tamaño de 600 × 800 mm (19,7 × 25,6 pulg.), y que cuentan con la certificación 
OIML (NTEP y Measurement Canada). Diseñada para satisfacer las necesidades industriales básicas, 
la Defender 3000 está hecha para funcionar todos los días y estar lista para su próximo trabajo.
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Comunicación clara
La nueva serie Defender 3000 ofrece una interfaz RS232 
bidireccional de serie, ya sea como puerto de fácil ac-
ceso en la i-DT33P o como zócalo de terminales en la 
i-DT33XW. Ahora, ofrecemos un dispositivo Ethernet 
o USB como segunda opción de comunicación interna 
para aplicaciones que requieren tanto impresión como 
conexión de datos a un sistema.

Todos los puertos de comunicación pueden usar una plantilla de impresión sencilla o personali-
zable con nuestro software ScaleMate. Además, la Defender 3000 ahora es compatible con la salida 
continua de OHAUS o MT, MT SICS, y los comandos ALT seleccionables para operaciones de impre-
sión, puesta a cero y tara, todo ello para permitir la integración de datos adicional.

Más inteligente que nunca
La Defender 3000 se ha actualizado con un pesaje de chequeo sencillo mediante la pantalla multi-
color que muestra el resultado en amarillo (por debajo del objetivo), verde (en el objetivo) o rojo 
(por encima del objetivo). Los objetivos se pueden establecer fácilmente con las cuatro teclas del 
indicador en cualquiera de las unidades de pesaje de los indicadores: kg, g, lb, oz, lb:oz o toneladas 
métricas.

La nueva Defender 3000 también incluye un modo de totalización que realiza un seguimiento de 
los resultados de una serie de pesadas. Después de realizar el seguimiento de cada pesada, cuando 
se le solicita, puede mostrar estadísticas básicas sobre una serie de pesadas, como el máximo, el 
mínimo, el promedio, la diferencia y el total. Los resultados también se pueden imprimir o enviar 
a una conexión de datos mediante una plantilla personalizable.

Otras mejoras incluyen una pulsación rápida de las 
teclas para mostrar los valores de tara y APW, ajustes 
seleccionables de ahorro de energía y pantalla, el 
bloqueo de teclas configurable para minimizar los er-
rores del operario, en la calibración, el control de pu-
esta a cero durante el encendido y la tara automática 
seleccionable.

Nuestro popular sistema EasyConnect ahora está 
disponible en los indicadores de la serie Defender 
3000: mezcle y combine, incluso con nuestras bases 
de báscula de sobremesa y plataformas de báscula 
de sobresuelo de la serie Defender, para obtener una 
mayor flexibilidad.

Lavado
Es muy raro que se den las «condiciones ideales» cuando se realiza un trabajo. Las básculas de  
sobremesa lavables Defender 3000 garantizan que haga su trabajo de forma eficiente y precisa sin 
importar las circunstancias.

Fabricadas para soportar entornos de trabajo húmedos, las básculas de sobremesa lavables  
Defender 3000 están fabricadas con acero inoxidable 304, ofrecen posibilidades de montaje flexi-
bles y están alojadas en una estructura de acero inoxidable simple pero robusta. Pueden soportar 
condiciones de trabajo húmedas y seguir impolutas.

Además, hemos añadido modelos de montaje frontal lava-
bles a la línea Defender 3000 para aplicaciones en las que el 
indicador necesita estar en la parte delantera. Al igual que 
con todas las Defender 3000 con montaje frontal, el montaje 
de acero inoxidable incluye un asa para facilitar el transporte 
durante su utilización.
  

Quítese un peso de encima
La serie Defender 3000 es fiable y duradera, y está diseñada para facilitar todos los aspectos de su 
trabajo. Las configuraciones flexibles, como los montajes frontales ampliados y los nuevos tama-
ños de las bases, se combinan con algunos de nuestros indicadores más claros y fáciles de usar 
para realizar tareas sencillas y tareas más exigentes.

Todas y cada una de las básculas de la línea Defender 3000 están diseñadas para ofrecer resultados 
rápidos con pantallas nítidas, lo que aumenta la facilidad de uso y, al mismo tiempo, mantiene una 
gran fiabilidad. No importa el trabajo que debe realizar, la Defender 3000 estará lista para llevarlo 
a cabo.



OHAUS Corporation
Con sede en Parsippany, Nueva Jersey (EE. UU.), OHAUS Corporation es líder mundial 

en la fabricación de una amplia línea de productos de pesaje, equipos de laboratorio  

e instrumentos analíticos que satisfacen y superan las necesidades 

de pesaje y medición de una amplia gama de sectores, incluidos los 

mercados de laboratorio, industrial, de ámbito académico, alimentario 

y de aplicaciones comerciales. Como fabricante certificado según la norma 

ISO 9001:2015, OHAUS desarrolla productos precisos, fiables, asequibles  

y respaldados por una asistencia al cliente líder en su área.

OHAUS Europe GmbH
Heuwinkelstrasse 3, 
8606 Nänikon, 
Suiza

e-mail: ssc@ohaus.com 
Tel: 0034 913 754 111 
e-mail: tsc@ohaus.com 
Tel: 0034 913 754 112

www.ohaus.com

El sistema de gestión que rige 
la fabricación de este pro-
ducto está certificado por la 
norma ISO 9001:2015
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